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MODELO DESCRIÇÃO PÇ. UNIT.

Preço Unitário

KALI AUDIO - LP-6 V2 LP-6 V2 - 2nd Wave Thecnology     192 €

Preço Unitário

KALI AUDIO - LP-8 V2 218 €

TABELA DE PREÇOS
JANEIRO 2024

Monitor de Estúdio de 2 vias                                                                                                        
Equipado com Woofer de 6.5" e "Soft dome" tweeter de 1"                                         
Potência: 40 W + 40 W
Amplificador Class D                                                                                                                              
Gama de Frequencias: 39 - 25.000 Hz (-10 dB), 47 - 21.000 Hz (+/- 3 dB)
Peak SPL: 112 dB
Distância recomendada de audição:  0,8 - 2,2m                                                                       
Equalizador para adaptação às caracteristicas do espaço                                                        
Ligações: XLR e 1/4" jack balanceado e RCA não balanceado                          
Dimensões: 359 x 222 x 260 mm (H x W x D) / Peso:  7.01 kg                           
Disponível em PRETO e BRANCO 

LP-8 V2 - 2nd Wave Thecnology                                                                
Monitor de Estúdio de 2 vias                                                                                                            
Equipado com Woofer de 8" e "Soft dome" tweeter de 1"                                                       
Potência: 60 W + 40 W
Amplificador Class D                                                                                                                                      
Gama de Frequencias: 37 - 25.000 Hz (-10 dB), 45 - 21.000 Hz (+/- 3 dB)
Peak SPL: 114 dB
Distância recomendada de audição:  1 - 2,8m                                                                       
Equalizador para adaptação às caracteristicas do espaço                                                
Ligações: XLR e 1/4" jack balanceado e RCA não balanceado                                      
Dimensões: 419 x 254 x 286 mm (H x W x D) / Peso:  9 kg                                                       

MONITORES DE ESTÚDIO - PROJECTO LONE PINE 
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Preço Unitário

KALI AUDIO - IN-5 / IN-5W 288 €

Preço Unitário

KALI AUDIO - IN-8 V2 / IN-8W V2 338 €

IN-5 - Monitor de Estúdio Pro de 3 vias                                                   
Equipado com Woofer de 5", Midrange de 4" e "Textile dome" tweeter de 1"      
Potência: 80W + 40 W + 40 W - Total: 160W
Amplificador Class D                                                                                                                                      
Gama de Frequencias: 39 - 25.000 Hz (-10 dB), 47 - 21.000 Hz (+/- 3 dB)
Peak SPL: 115 dB
Distância recomendada de audição:  0,2 - 2,2m                                                                       
Equalizador para adaptação às caracteristicas do espaço                                               
Entradas: XLR, TRS e RCA não balanceado                                                                                                
Dimensões: 382 x 286 x 205 mm (H x W x D) / Peso:  10,5 kg                                           
Disponível em PRETO e BRANCO                                            

MONITORES DE ESTÚDIO - PROJECT INDEPENDENCE

IN-8 V2 - 2nd Wave Thecnology                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Monitor de Estúdio Pro de 3 vias                                                                                                   
Equipado com Woofer de 8", Midrange de 4" e "Textile dome" tweeter de 1"    
Potência: 60W + 40 W + 40 W - Total: 140W                                                                 
Amplificador Class D                                                                                                                                         
Gama de Frequencias: 37 - 25.000 Hz (-10 dB), 45 - 21.000 Hz (+/- 3 dB)
Peak SPL: 117 dB
Distância recomendada de audição:  0,5 - 3,5m                                                                       
Equalizador para adaptação às caracteristicas do espaço                                               
Entradas: XLR, TRS e RCA não balanceado                                                                            
Dimensões: 441 x 285 x 254 mm (H x W x D) / Peso:  10,5 kg                                           
Disponível em PRETO e BRANCO                                                  
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Preço PAR
KALI AUDIO LP-UNF 292 €

PAR de MONITORES DE ESTÚDIO Activos                                                           
- 4,5” woofer, 160W potência total sistema
- 3D image waveguide delivers an incredible soundstage with spot-
on imaging.
- low-noise bass port tube delivers clean, punchy bass
- Bluetooth 5.1 connectivity
- Touch sensitive volume slider makes is a breeze to dial in your 
speakers
- Boundary EQ ensures optimal sound in any environment 
accessible via Dipswitch
- Max SPL is 103 dB
- Frequency Response: 39Hz-25kHz (-10dB)                                          
Inputs - Stereo TRS, Stereo RCA, USB-C (24-bit/48kHz)           
Dimensões: 465 x 380 x 305 mm (lxaxp)

KALI AUDIO - IN-UNF 535 €

Sistema de Monição Activo de Secretária                                                          
Amlificador Classe D
Potência de saída - Topos - 2x 60 W
Potência de saída - Subwoofer - 100 W
Satélites - 4" midrange  / 1" textile tweeter
Subwoofer: 4.5" woofer
Frequência  (+-3 dB): 47 Hz - 21 kHz                                                                     
Pressão Sonora: 85 dB a 0.8 m distância
Max. SPL: 103 dB
Inputs: USB-C, Toslink, 3.5 mm stereo mini jack, 2× 6.35 mm jack 
balanced
Trim control: LF, MR, HF +/- 2 dB, LF + 4 dB
Dimensões subwoofer: 494 x 158 x 133 mm
Diâmetro satelites: 158 mm / Peso: 11.2 kg

MONITORES DE ESTÚDIO - PROJECT ULTRA NEARFIELD
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Preço Unitário
KALI AUDIO - Project Watts - WS-6.2 525 €

Studio Subwoofer
Ideal para Setups Stereo e Pequenos Espaços                                                                
Subwoofer amplificado com 100W Classe D
2x Woofer de 6,5"• 120 dB Max SPL • 27Hz LF Response      
Dimensões: 400x368x279mm / Peso: 14Kg 

Preço Unitário

KALI AUDIO - Project Watts - WS-12 V2 730 €
No novo subwoofer WS-12 V2 resulta do upgrade do amplificador 
com uma relação sinal/ruído superior quando utilizado com 
colunas Full Range. Os novo componentes utilizados permitem 
uma melhor gestão do aquecimento do subwoofer. No topo do 
subwoofer foi instalado um Pole Cup M10 standard para 
colocação de suportes de colunas podendo ser utilizado em 
aplicações PA.
O WS-12 V2 é um subwoofer amplificado de 1.000W para estúdios 
e palcos. Com uma extensão de frequência até aos 23Hz (at -10dB) 
e 123 dB de SPL máx. proporciona graves "autoritários" em 
qualquer configuração.                                                                                                        
Inputs:  Stereo RCA, Stereo TRS/XLR Combi Jack                          
Outputs: Stereo XLR                                                                                
Dimensões: 483 x 432 x 407 mm (H x W x D) / Peso:  29 kg

Preço Unitário
KALI AUDIO - MV-BT 85 €

SUBWOOFER

Receptor Bluetooth comControlo de Volume independente; Aptx 
Codec - Stream audio com qualidade CD através do MV-BT; Saídas 
Balanceadas XLR ou TRS para ligação directa a colunas activas, 
mesas de mistura e interfaces.

Tabela em vigor desde 1 Janeiro 2024 anulando todas as anteriores. Todos os PVPR incluem IVA à taxa em vigor.
A Supportview S.A. reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.

BLUETOOTH INPUT MODULO


